O DROLESA BRONCES BASE ESTANO

BRONCES LEVANTE, S.L.

FUNDICION Y MECANIZACION DE PIEZAS Y BARRAS DE BRONCES
TODAS ALEACIONES, COBRES, LATONES Y ALUMINIOS

CALIDAD . COMPOSICION e ~ Limite 0,2 Resistenciaala  Alargamiento Dureza Densidad
BROLESA NORMA Aleacién Impurezas Suministro  (N/mm?) traccion . de rotura ~ Brinell (Kgldm?)

Gl L MdmisiblesE o N o G HBA0:0000I30 .
DIN-1705 Ni-2'0 Pb-07 | Moldeado
B-14 G-SnBz14 | Cu - 85-87 P-04 Fe-02 en arena 150 - 170 220 - 240 3-5 90-95 8'6
Sn-13-15 Sb-02 Zn-09 | Centrifugado| 160-180 280 - 300 5-7 100 - 105
DIN-1705 Ni-20 Pb-10 Moldeado
B-12 G-CuSn12 | Cu-87-89 P-04 Fe-0720 en arena 130 - 160 240 - 260 10 - 14 80 -85 8'6
Sn-11-13 Sb-02 Zn-10 | Centrifugado | 150-170 260 - 280 5-8 90 -95
DIN-1705 Cu - 84-87 P-02 Fe-020| Moldeado
B-12 Ni G-CuSn12Ni| Sn-11-13 Sb-01 S-005 en arena 150-170 260 - 280 13-15 85-95 8'6
Ni-15-25| Pb-03 Zn-04 | Centrifugado| 170-190 280 - 300 8-10 90 - 100
DIN-1705 Cu - 84-87 Ni-2'0 Fe-020 | Moldeado
B-12Pb |G-CuSn12Pb| Sn-11-13 P-02 S-005 en arena 130 - 150 250 - 270 9-11 75-85 8'7
Pb - 1-2 Sb-02 Zn-1'0 | Centrifugado| 140 - 160 270 - 290 6-8 85-95
DIN-1705 Ni-20 Pb-10 Moldeado
B-10 G-CuSn10 | Cu - 88-90 P-02 Fe-020 en arena 100 - 150 200 - 250 12-16 65-75 8'7
Sn - 9-11 Sb-02 Zn-0,50 | Centrifugado | 140 - 160 250 - 300 17 -19 70 - 80
DIN-1705 Cu - 86-89 Ni-2'0 Fe-025 | Moldeado
B-10-2 G-CuSn10Zn| Sn-9-11 Pb-15 P-005 en arena 120 - 140 220 - 250 10-12 65-75 8'7
(Rg-10) Zn-1-3 Sb-03 S-010 | Centrifugado | 120 - 150 240 - 280 13-16 75 -85
DIN-1705 Cu - 81-85 Ni-20 S-010 Moldeado
B-7 G-CuSn7ZnPb Sn - 6-8 Sb-03 Pb-005 en arena 100 - 120 220 - 240 10-15 60-70 8'8
(Rg-7) Zn - 3-5 Fe-0'25 Centrifugado | 110 - 130 200 - 240 12 -16 70-80
Pb - 5-7
DIN-1705 Cu-84-86 | Ni-2'0 P-005 Moldeado
B-5 G-CuSn5ZnPh Sn -4-6 Fe-025 S-0,10 en arena 80-100 180 - 200 8-12 . B0-70 8'7
(Rg-5) Zn - 4-6 Centrifugado | 80 - 100 200 - 220 10-14 75-85
Pb - 4-6

G = Fundicién moldeada en arena.
GZ = Fundicién centrifugada.
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